Plafoniera MEGAN / MEGAN SMART z czujnikiem HF
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Zastosowanie:

Plafoniera przeznaczona do oswietlenia wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, w szczegdlnosci wejs¢, wyjazdow, korytarzy, toalet, pomieszczen
gospodarczych itp.

Funkcjonalnos¢:

Oprawa o szerokim, symetryczr(ljym rozsyle Swiatta. Wersja SMART z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacjg czasu, czutosci i zmierzchu.
W czujniku mozna ustawi¢ dodatkowg funkcje podtrzymania Swiecenia oprawy z mniejszg mocg oraz czas trwania tego stanu.

Eksploatacja i konserwacja:

Oprawa przeznaczona do montazu i konserwadji przez wykfalifikowanego elektryka. Praca tylko w instalacji elektrycznej spetniajacej wymagania jakosciowe
okreslone prawem oraz wyposazonej w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Oprawa ma niewymienne zrodto swiatta LED dla uzytkownika.
W przypadku uszkodzenia zrodfa Swiatta zaprzesta¢ uzytkowania i wymieni¢ oprawe na nowa. Wymiana zrédta swiatta jest mozliwa przez autoryzowan
serwis RGB Technik. Nie uzywac urzadzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem. Nie stosowac w niekorzystnych warunkach otoczenia ja
zrodfa ciepta, drgania, zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyzszonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecnosc srodkéw odmrazajgcych itp.
Nie zakrywac i zapewni¢ swobodny Erzep+yw powietrza dookota wyrobu. Do czyszczenia stosowac delikatng suchg szmatke, nie uzywac wody i
chemicznych $rodkéw czystosci. Wszelkie czynnosci konserwacyjne musza by¢ przeprowadzane po odtgczonym zasilaniu i ostygnieciu oprawy.

Montaz:

Przed rozpoczeciem pracy wytaczy¢ napiecie. Wykreci¢ Sruby mocujgce czarny uchwyt. Zamontowac uchwyt do podtoza z uzyciem odpowiednich kotkéw
(kotki do betonu sg w komFIecie). Obroci¢ w prawo pokrywe klosza (zgodnie ze strzatkg i opisem ,OPEN") i zdja¢. Wykreci¢ cztery wkrety mocujace i
odchyli¢ klosz. Poluzowa¢ dtawik i wprowadzi¢ przewod zasilafacy do oprawy. Utozy¢ przewod i dokreci¢ dtawik. Natozy¢ oprawe na uchwyt i przykreci¢
sruby mocujace. Podtaczy¢ przewdd zasilajacy do ztgczki zasilacza: fazowy czarny lub brazowy do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Wybra¢
ustawienia czujnika (patrz regulacja ponizej). Zamknac klosz i przykreci¢ wkrety. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu i dziatania oprawy. Natozy¢ ostone klosza
i obroci¢ w lewo do oporu.

Regulacja czujnika:

Ustawienia czujnika sa podane w tabeli na obudowie zasilacza. Ustawi¢ wszystkie przetgczniki w gérnej pozycji. W tym ustawieniu oprawa dziata z
maksymalnym zasiegiem, niezaleznie od ilosci $wiatta dziennego a czas Swiecenia jest najkrétszy. W razie potrzeby ustawic przetgcznikami: ,Range” (czutos¢
- zasieg), Time (czas Swiecenia), Daylight (ilos¢ Swiatta funkcji zmierzchu). Dodatkowo mozliwe jest ustawienie funkgji potrzymania $wiecenia w stanie
czuwania: STBY (czas $wiecenia w stanie czuwania) oraz STBY% (moc w stanie czuwania). Uwaga, przy ustawieniu czasu STBY w trybie nieskoriczono$¢ o
oprawa Swieci bez wytgczenia, a wiec czujnik zmierzchu jest nieaktywny.

Ochrona Srodowiska:

Dbaj o Srodowisko. Zalecamy segregacje odpadow. Niepotrzebne opakowanie wyrzu¢ do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie
przekreslonego kosza wskazuje na koniecznos¢ selektywnego zbierania ﬂ)rzetu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia
wplywu na srodowisko. Wyrobdw tak oznakowanych nie mozna wrzuca¢ do pojemnikéw na Smieci - nalezy je przekaza¢ do wiasciwego punku zbiorki
elektrosmieci. Powyzsze zasady obowigzujg na terenie UE. Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami obowigzujgcymi na danym obszarze. Zalecamy
kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktéw.

Legenda piktograméw:

1. Napiecie zasilania; 2. Czestotliwos$¢ napiecia zasilania; 3. Il klasa izolacji; 4. Stopier ochrony IP; 5. Do uzytku wewnatrz budynku; 6. Znak CE, produkt spetnia wymagania UE; 7.
Nie wrzuca¢ do pojemnikéw na zwykte odpady; 8. Nie stosowa¢ w obwodach ze $ciemniaczem; 9. Kat rozsytu $wiattosci; 10. Min. odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu powinna
wynosi¢ 1Tm; 11. Nie wpat?/wac' sie w pracujace zrédto $wiatta; 12. Wymienic¢ kazdy pekniety ekran ochronny; 13. Ostrzezenie, ryzyko porazenia pradem elektrycznym; 14. Klasa
energetyczna zrédfa Swiatfa.

Uwagi:

- Po wigczeniu zasilania nalezy odczekac az czujnik sie ustabilizuje, ok 1-2 minut.

- Skala Swiatta czujnika jest orientacyjna, nie uwzglednia klosza.

- Czujnik moze reagowac na ruch zwierzat, lisci itp.

- Czujnik moze reagowac na ruch za przeszkodg z materiatu dielektrycznego np. sciang, drzwiami.

Firma RGB Technik Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania przepisow, norm, zasad BHP oraz
nieprzestrzegania zalecen niniejsze] instrukcji. Zmiany techniczne zastrzezone. Aktualna wersja instrukcji znajduje sie na stronie internetowej
www.rgbtechnik.pl

RGB Technik Sp. z 0.0.
ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa
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Plafoniera MEGAN / MEGAN SMART z czujnikiem HF

Skrécona Deklaracja Zgodnosci UE
RGB Technik Sp. z 0.0. ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa o$wiadcza, ze produkt: Plafoniera MEGAN SMART z czujnikiem HF, indeks 741600 jest

zgodny z odpowiednimi przepisami dyrektyw i norm:
Dyrektywa 2014/53/UE (RED), Dyrektywa LVD 2014/35/EU, Dyrektywa EMC 2014/30/EU,

Dyrektywa RoHS2011/65/EU, 2015/863/EU,
ETSI EN 301 489-1 V2.1, ETSI EN 301 489-3 V2.1, ETSI EN 300 440 V2.1.1 o
Dyrektords. Importu
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Petna wersja deklaracji zgodnosci do pobrania przy produkcie na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl
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