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Uwaga!
Nie stosowac z modutem awaryjnym. Starter zamieni¢ zamiennikiem do Tub LED. Zaleca sie zasilac
bezposrednio z sieci napieciem 230V/50Hz w oprawach przystosowanych do Tub LED.
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Ochrona srodowiska:

Dbaj o Srodowisko. Zalecamy segregacje odpadow. Niepotrzebne opakowanie wyrzu¢ do odpowiedniego
pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreSlonego kosza wskazuje na konieczno$¢ selektywnego
zbierania sprzetu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wptywu na
Srodowisko. Wyrobdw tak oznakowanych nie mozna wrzuca¢ do pojemnikbw na Smieci - nalezy je
przekazac do wiasciwego punku zbidrki elektroSmieci. Powyzsze zasady obowigzujg na terenie UE. Nalezy
zapoznac sie z lokalnymi przepisami obowigzujgcymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym
dystrybutorem naszych produktéw.

Legenda piktogramoéw:

1. Napiecie zasilania; 2. Czestotliwos¢ napiecia zasilania lampy; 3. Il klasa izolacji; 4. Stopien ochrony IP; 5. Do
uzytku wewnatrz budynku; 6. Znak CE, produkt spetnia wymagania UE; 7. Oznakowanie przekreslonego kosza
wskazuje na koniecznos¢ oddania zuzytego produktu do punktu zbidrki elektrosmieci; 8. Nie stosowac¢ w obwodach
ze Sciemniaczem; 9. Lampa nie przeznaczona do opraw awaryjnych; 10. Produktu nie mozna stosowac w
warunkach, w ktérych narazony jest na dziatanie wilgoci; 11. Zamiennik startera LED; 12. Wskaznik oddawania
barw CRI; 13. Temperatura barwowa.

Firma RGB Technik Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania
zalecen niniejszej instrukgji, przepisow, norm, zasad BHP. Zmiany techniczne zastrzezone. Aktualna wersja
instrukcji znajduje sie na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl
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