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YDYp żo 450/750V
Przewody elektroinstalacyjne
do układania na stałe

Cechy
• Zakres: 3x1.5mm2 i 3x2.5mm2

• Żyły jednodrutowe

• Izolacja i powłoka zewnętrzna wykonane ze specjalnej mieszanki

   polwinitowej

• Kolory żył: niebieski i brązowy

• Żyła ochronna: zielono-żółta

• Napięcie znamionowe: 450/750V

• Opakowanie: krążki po 100m

• Do układania na stałe w instalacjach elektroenergetycznych,

   pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem.

KABLE

Zastosowanie: YKY żo 0.6/1kV
Kable elektroenergetyczne

Cechy
• Zakres: 3x1.5mm2 i 3x2.5mm2

• Żyły miedziane jednodrutowe RE

• Izolacja i powłoka zewnętrzna wykonane ze specjalnej mieszanki

   polwinitowej

• Kolory żył: niebieski, brązowy, zielonożółty

• Napięcie znamionowe: 0.6/1kV

• Opakowanie: bębny po 500m, 1000m i 2000m

• Do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne prowadzone

   w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach

  kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

KABLE

Zastosowanie:


